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OPIS TECHNICZNY
do projektu Przebudowa dojscia do morza na dziatkach nr 21/4, 21/8, 21/9 w miejscowos$ci Ustronie
Morskie.

1. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

- uzgodnienia z Inwestorem;

- mapa i pomiar do celow projektowych;

- inwentaryzacja stanu istniejgcego;

- warunki na przebudowe i zabezpieczenie uzbrojenia;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie( t.j. Dz.U. 2016r. Poz. 124) ;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2000
nr 63 poz. 735);

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o0 ochronie gruntéw rolnych i leSnych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1161);

- Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1463).

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia.

Zaprojektowano przebudowe dojscia do morza z zapewnieniem mozliwosci dojazdu pojazdow
technicznych oraz do okolicznych dziatek na catej dtugosci dojscia. Zaprojektowano oczyszczenie rowow
melioracyjnych wraz z budowg dwoch przepustow.

Wszystkie elementy zostaly zaprojektowane w sposob umozliwiajacy korzystanie z calosci
inwestycji przez osoby niepelosprawne. Trasa zarowno w planie, jak i w profilu zostata dostosowana do
istniejacego terenu.

Odcinek w kompetencji Starosty Kolobrzeskiego: od km 0+000 do km 0+441 zgodnie z zatacznikiem
graficznym;
Odcinek w kompetencji Wojewody Zachodniopomorskiego: od km 0+441 do km 0+527 zgodnie z

zatgcznikiem graficznym;

3. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;

W stanie istniejacym doj$cie do morza stanowi droga z plyt drogowych, bedaca dojazdem do
posesji, oraz na dalszym odcinku $ciezka gruntowa, przebiegajaca czeSciowo poza dziatkami geodezyjnymi.

Dojscie do plazy realizowane jest z istniejgcej promenady wzdtuz morza.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

Zaprojektowano wykonanie dojscia do promenady nadmorskiej. Na przedmiotowym obszarze

mozna wyodrebni¢ nastgpujace odcinki:



odcinek 1. od ul. Rolnej do ostatniego zjazdu zaprojektowano dojscie na calej szerokosci dzialki o

konstrukeji nawierzchni z drobnowymiarowych elementéw betonowych

odcinek 2. od ostatniego zjazdu w kierunku morza zaprojektowano dojscie o szerokosci ok. 3m o konstrukeji
nawierzchni o konstrukcji nawierzchni z drobnowymiarowych elementéw betonowych, z w pisaniem w

istnicjgcy podzial katastralny.

Na calosci inwestycji w podiozu zalegaja grunty organiczne. Zaprojektowano posadowienie z wykonaniem
materaca z geotekstyliow. Przyjete rozwigzanie ma zapewni¢ mozliwosé eksploatacji (eliminacja lokalnych
zapadnigé nawierzchni) podezas komprymacji podloza i zmian zwigzanych z naturalnymi zmianami
rzednych wywolanymi zmiang wilgotnosci podloza. Podczas wykonywania robot na odeinku
nieprzylegajacym do zabudowy. nie nalezy narusza¢ gormych warstw skomprymowanych gruntow
organicznych. Dopuszcza sig zmiang niwelety w przypadku koniecznoéci uniknigcia naruszen gruntow
mogacych skutkowa¢ utratg nosnosci podtoza.

Konstrukcja nawierzchni

8 em | phytki betonowe 15x30

3em | podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15 cm | podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha;nicznie C50/30
20 em |piasek k>8m/d -- )
[ geotkanina 40x40 kN/m
20 em |pospolka Iubmkruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C5 0/30.
_- geotkanina 40x40 kN/m
10 ecm | piasek k>8m/d

Przepust 1. (na dziatce 21/8, obreb Ustronie Morskie)

Dlugose przepustu [m]: 5.0m

Srednica/szerokosé w $wietle przepustu [m]:400mm
Rzedna wlotu przepustu [m n.p.m.] :  0.00mnpm
Rzedna wylotu przepustu [m n.p.m.]:  0.05mnpm
Spadek podtuzny przepustu [%]:1%

Wspdirzedne geodezyjne:

X I v
uklad 2000 strefa 15
wlot 6009339,52 5548288,28
wylot 6009337 5548283,93
uktad 1992
wlot 710 248.16 287 511.00
wylot 710 245.89 287 506.51

Przepust 2. (na dziatce 21/9, obreb Ustronie Morskie)

Dtugos¢ przepustu [m]:  5.0m



Srednica/szerokosé w éwietle przepustu [m]:400mm
Rzedna wlotu przepustu [m n.p.m.] :0.10mnpm
Rzedna wylotu przepustu [m n.p.m.] : 0.05mnpm
Spadek podtuiny przepustu [%]:1%

Wspotrzedne geodezyjne:

X | v
uktad 2000 strefa 15
wlot 6009387,71 5548273,46
wylot 65009385,98 5548268,86
ukiad 1992
71029711 287 498.93
710 295.64 287 4584.24

Projektowane przepusty potozone beda w korycie rowu, ktéry zostanie oczyszczony.

- sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,

nie dotyczy

- uklad komunikacvjny,

nie dotyczy

- sposéb dostepu do drogi publicznej,

Projektowana inwestycja wigczona jest do drogi publicznej, powiatowej, ul. Rolna. Projekt nie obejmuje

przebudowy wilaczenia do drogi publicznej.

- parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

Odwodnienie realizowane jest identycznie jak w stanie istniejacym. Na odcinku 1 zaprojektowano sciek
poprzez obnizenie nawierzchni na szerokosci okolo 20-30cm i wprowadzenie odwodnienia do rowu.
Odwodnienie na odcinku 2 powierzchniowe do rowu. Ze wzgledu na korekte trasy zaprojektowano 2
przepusty srednicy 40cm, oba o db.5,0m. Dla przepustow opracowano zgloszenie wodnoprawne (uzyskano

~nilczacg zgode™.

- uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rvsunkowej

projektu zagospodarowania dzialki lub terenu;

Powierzchnia terenu niezajeta pod nawierzchnie zostanie pokryta trawnikami.

5. Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnie
zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchni¢ cze$ci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy
naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony - nie dotyczy;

b) powierzchni drég, parkingdéw, placéw i chodnikéw — 1676m2;

¢) powierzchni biologicznie czynnej - nie dotyczy;

d) powierzchni innych czeéei terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy



i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji

towarzyszacych - nie dotyczy

6. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa

wymagane,
Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - uchwata Nr XLIV/306/2010

Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 05. listopada 2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrebu ewidencyjnego Ustronie Morskie 1 czgsci obrebow Wieniotowo i
Gwizd — cze$¢ A.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na obszarach oznaczonych w MPZP jako 1RP oraz 2UTp

Dla obszaru elementarnego oznaczonego symbolem 1RP zostaly ustalone nastepujace zasady
zagospodarowania:

1) Tereny uzytkowane rolniczo.

2) Wprowadza si¢ zakaz zabudowy z wyjatkiem lokalizacji zabudowy zagrodowej, gdy powierzchnia
gospodarstwa rolnego zwigzanego z tg zabudowa przekracza Srednig powierzchni¢ gospodarstwa rolnego w
gminie.

3) w zagospodarowaniu oznaczonych terenéw wprowadza si¢ zakaz lokalizowania obiektow inwentarskich
w systemie bezsciotkowym;

4) W zagospodarowaniu oznaczonych terenow wprowadza si¢ zakaz chowu lub hodowli zwierzat w liczbie
wyzszej niz 40 duzych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DPJ) w rozumieniu wlasciwych przepiséw o
ochronie przyrody.

5) W zagospodarowaniu oznaczonych terenow zezwala si¢ na realizacj¢ urzadzen infrastruktury techniczne;j.
6) Zezwala si¢ na realizacj¢ ciagdw pieszo — jezdnych.

7) Podziat nieruchomosci rolnej jest dopuszczalny pod warunkiem wydzielenia dzialek nie mniejszych niz
20 000 m2 .

8) Dla wystepujacych w granicach obszaru gatunkow zwierzat objetych ochrong gatunkowg maja
zastosowanie przepisy okreslone w §13 uchwaty.

Inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP dla terenéw 1RP.

4KDW -drogi wewngtrzne

b) czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;



¢) okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Nie dotyczy

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi;

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla s$rodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia.

Inwestycja polegajagca na przebudowie dojScia do morza nie bedzie miala niekorzystnego
oddzialywania na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia.

Inwestycja nie nalezy do przedsigwzieg¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na

srodowisko.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

- nie dotyczy.

8) Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych;

Inwestycja realizowana na gruntach organicznych. Pozostawienie gruntoéw organicznych w podiozu

zostalo uwzglgdnione w projekcie.

9) informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania zamierzonej inwestycji zamyka si¢ w granicy dzialek objetych tg inwestycja
tj: dziatki nr 21/4, 21/8, 21/9 obre¢b Ustronie Morskie.

Planowana inwestycja nie ma negatywnego oddzialywania na tereny sgsiednie. Brak negatywnego
oddzialywania ustalono na podstawie odrgbnych przepisow:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999
nr 43 poz. 430) ;

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2020.poz.833 t.j.);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.p0z.470 t.j);

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.p0z.2052 t.j.);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektéw budowlanych (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719);

— Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz.U.2021.poz. 624 t.j.).

Opracowatl mgr inz Bartosz Sontowski



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Przebudowa dojscia do morza na dzialkach nr 21/4,
21/8, 21/9, w miejscowosci Ustronie Morskie

Inwestor: Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie.

Imi¢ 1 nazwisko oraz adres projektanta:

Bartosz Sontowski
ul. Wierzbowa 8
75 -635 Koszalin

Podstawa prawna sporzadzenia informacji BiOZ:

e art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
/Dz.U.00.106.1126/ z p6z. zm.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu BiOZ /DZ.U.03.120.1126/



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego i kolejnosé realizacji

Zakres robot
Wystepuja roboty drogowe - budowa chodnikow;

Kolejnos¢ realizacji.

Kolejno$¢ realizacji typowa dla specyfiki robot drogowych - w pierwszej kolejnosci nalezy usungé¢
kolizje, zabezpieczy¢ lub przebudowac istniejace elementy 1 przebudowac uzbrojenie w przypadku
stwierdzenia kolizji wynikajacych z innego jak na mapie przebiegu uzbrojenia podziemnego.
Nastepnie lub rownolegle wykonac rozbiodrki. W ostatniej kolejnosci nalezy wykona¢ nawierzchnig.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie znajduje si¢ chodnik do zniszczonego zejscia na plaze.

3. Elementy ktoére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na danym
obszarze to:
- ruch pieszy;
- uzbrojenie podziemne — kable elektryczne NN i SN, kable i kanalizacja telekomunikacyjne;
- kanalizacja sanitarna;
Teren robdt nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed wtargnigciem osdb nieuprawnionych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robot budowlanych

Ruch pieszy w sasiedztwie robot w przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia robot. Zagrozenie
jest obustronne — roboty stanowig zagrozenie dla pieszych, a piesi stanowig zagrozenie dla robot.
Nieumiej¢tne prowadzenie robot ziemnych moze spowodowaé uszkodzenie rosngcych drzew i
roslinnosci okrywowe;.

Nalezy tez liczy¢ si¢ z mozliwo$cia odkopania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape
lub naniesionego niedoktadnie.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét

Szkolenie bhp wymagane dla robot drogowych. W trakcie robot informowac o zaleganiu urzadzen
podziemnych i innych niewidocznych elementach. Podczas realizacji robo6t Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

6. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczehstwom

W trakcie robot nalezy zapewni¢ nadzor nad oznakowaniem 1 na biezgco uzupehiac jego braki i
uszkodzenia oraz dostosowaé¢ do aktualnych wymagan zabezpieczenia budowy. Konieczne jest
sprawdzenie zalegania przewoddéw podziemnych przez sprawdzenie ich zlokalizowania wykopem



probnym. W przypadku odkrycia nieujawnionych na mapie elementéw podziemnych, ktore beda
kolidowaly z przebudowa nalezy znalez¢ ich wiasciciela dla okreslenia ich stanu technicznego,
sposobu zabezpieczenia, przebudowy lub likwidacji.

Nalezy zapewni¢ prawidlowe oznakowanie, o$wietlenie, zabezpieczenie pracownikow i sprzetu
stosownie do przyjetej organizacji i wymaganych zabezpieczen.

7. Obszar oddziatlywania robét

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robot budowlanych.
opracowat:

mgr inz. Bartosz Sontowski



OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy i rozbudowy doj$cia do morza na dziatce nr 322/13

w miejscowosci Ustronie Morskie.

1. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

- uzgodnienia z Inwestorem;

- mapa i pomiar do celow projektowych;

- inwentaryzacja stanu istniejgcego;

- warunki na przebudowe i zabezpieczenie uzbrojenia;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie( t.j. Dz.U. 2016r. Poz. 124) ;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2000
nr 63 poz. 735);

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesSnych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1161);

- Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1463).

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia.

Zaprojektowano przebudowe i rozbudowe dojscia do morza.
Wszystkie elementy zostaly zaprojektowane w sposob umozliwiajacy korzystanie z calosci
inwestycji przez osoby niepelosprawne. Trasa zarowno w planie, jak i w profilu zostata dostosowana do

istniejacego terenu.

3. OKkreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;

W stanie istniejgcym dojsScie do morza stanowi $ciezka gruntowa, przebiegajaca czeSciowo poza
dzialkami geodezyjnymi. Dojscie do plazy realizowane jest z istniejacej promenady wzdtuz morza. Sciezka
przebiega przez grunty bedace nieuzytkami.

Obiekty przeznaczone do rozbiorki:

- rozebranie obrzeza betonowego na szerokosci wlaczenia do promenady;

- rozebranie (przebudowa) dojécia gruntowego.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

Zaprojektowano wykonanie dojscia do promenady nadmorskiej. Zaprojektowano dojscie o

szerokosci ok. 3m o konstrukcji nawierzchni z drobnowymiarowych elementéw betonowych.

Na catosci inwestycji w podtozu zalegaja grunty organiczne. Zaprojektowano posadowienie z wykonaniem

materaca z geotekstyliow. Przyjete rozwigzanie ma zapewni¢ mozliwos¢ eksploatacji (eliminacja lokalnych



zapadnig¢ nawierzchni) podczas komprymacji podtoza i zmian zwigzanych z naturalnymi zmianami
rzednych wywotanymi zmiang wilgotnosci podtoza. Podczas wykonywania robot nie nalezy naruszac
gornych warstw skomprymowanych gruntow organicznych. Dopuszcza si¢ zmiang niwelety w przypadku

koniecznosci uniknigcia naruszen gruntow mogacych skutkowac utratg nosnosci podtoza.

Konstrukcja nawierzchni

7 cm | plytki betonowe

3cm | podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15 cm |podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30

20 cm | piasek k>8m/d

geotkanina 40x40 kN/m

20 cm | pospodika lub kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C50/30
geotkanina 40x40 kN/m

10 cm |piasek k>8m/d

- sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,

nie dotyczy

- uklad komunikacyjny,

nie dotyczy

- sposob dostepu do drogi publicznej,

Projektowana inwestycja wiaczona jest do drogi publicznej, powiatowej, ul. Rolna, za posrednictwem

dalszego przebiegu dojscia do morza zlokalizowanego na terenach gminnych.

- parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

Odwodnienie realizowane jest identycznie jak w stanie istniejacym, rozproszone na teren.

- uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej

projektu zagospodarowania dzialki lub terenu;

Powierzchnia terenu niezajeta pod nawierzchnie zostanie pokryta trawnikami.

5. Zestawienie powierzchni:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektow budowlanych, przy czym powierzchnig
zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchni¢ czg¢sci zewnegtrznych budynku, takich jak: tarasy
naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony - nie dotyczy;

b) powierzchni drog, parkingdw, placow i chodnikow — 255m2;

¢) powierzchni biologicznie czynnej - nie dotyczy;

d) powierzchni innych czeg$ci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjag o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji

towarzyszacych - nie dotyczy



6. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa

wymagane,
Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - uchwata Nr XLIV/306/2010

Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 05. listopada 2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrebu ewidencyjnego Ustronie Morskie 1 czgsci obrebow Wieniotowo i
Gwizd — cze$¢ A.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na obszarach oznaczonych w MPZP jako 2UTp

Dla obszaru elementarnego oznaczonego symbolem 2UTp =zostaly ustalone nastgpujace zasady
zagospodarowania:

1) przeznaczenie terenu - tereny plazy, wydm i laséw ochronnych w pasie technicznym brzegu morskiego

2) zasady ksztattowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu

1. W sktad terenow wchodza:

a) plaza w granicach pasa technicznego brzegu morskiego, petniaca funkcje turystyczno-rekreacyjne;

b) wydmy i lasy ochronne w granicach pasa technicznego brzegu morskiego, petnigce funkcj¢ ochronng.

2. Dla istniejgcej zabudowy zezwala si¢ na rozbiorke, odbudowg, remont, przebudowe¢ w rozumieniu
wlasciwych przepisow budowlanych.

3. Na podstawie przepiso6w odrgbnych zezwala si¢ na rozbiorke, odbudowe, remont, rozbudowe, nadbudowe,
przebudowe budowli i instalacji stuzacych ochronie umocnien brzegowych, wydm i zalesienn ochronnych w
pasie technicznym brzegu morskiego, ktérymi moga by¢ miedzy innymi: ostrogi, §cianki brzegowe, opaski
brzegowe, waty przeciwpowodziowe, budowle i instalacje zwigzane z refulacja czg¢sci plazowych pasa itp.

4. Na podstawie przepisow odrgbnych zezwala si¢ na budowe, modernizacje i utrzymywanie obiektow
infrastruktury zapewniajacej dostgp do przystani morskiej, z zastrzezeniem w §13 uchwatly.

5. Lokalizacja trwalej zabudowy innej niz obiekty, o ktorych mowa w pkt 3, 4 na terenie pasa technicznego
wymaga uzyskania zgody wtasciwego urzedu morskiego, z zastrzezeniem w §13 uchwaty.

6. Na podstawie przepisow odrebnych umozliwia si¢ prowadzenie dziatalnosci zwigzanych z zadaniami
wlasnymi Urzedu Morskiego 1 stuzb ratowniczych, w tym zwigzang z utrzymaniem zjazdow
technologicznych.

3) zasady ochrony ksztaltowania tadu przestrzennego

- linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; w przypadku ich braku obowigzujg linie zgodnie z przepisami
odr¢bnymi;

- nieustalone w planie zasady zabudowy reguluja wtasciwe przepisy budowlane.

4) zasady podzialu terenu - wprowadza si¢ zakaz podziatu terenu.

5) zasady ochrony $rodowiska i przyrody

- utrzymanie brzegu morskiego w stanie zgodnym z wymogami bezpieczenstwa i ochrony srodowiska, w
tym uwzglednienie mozliwosci oddziatywania erozyjnego;

- dla nieruchomo$ci potozonych w granicach OChK ,,Koszalinski Pas Nadmorski” obowigzujg zasady



okreslone w §13 uchwaty;

- dla nieruchomosci potozonych w granicach obszaru Natura 2000 "Trzebiatowsko-Kotobrzeski Pas
Nadmorski" obowigzujg zasady okreslone w §13 uchwaty.

- dla wystepujacych w granicach obszaru chronionych siedlisk przyrodniczych majg zastosowanie przepisy
okreslone w §13 uchwaty.

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej - nie wystepuja

7) zasady obstugi w zakresie komunikacji - dojazd z terenow przylegtych. Dopuszcza si¢ wytacznie pojazdy
specjalne.

8) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej - obowigzujg zasady okre§lone w §17 uchwaty

9) ustalenia wynikajace z przepisow odrgbnych

- dla nieruchomos$ci potozonych w granicach pasa technicznego brzegu morskiego obowigzujg zasady
okreslone w §15 uchwaty;

- dla nieruchomos$ci potozonych w granicach obszaru bezposredniego zagrozenia powodzig obowigzuja
zasady okreslone w §15 uchwaty.

10) tymczasowe zagospodarowanie, urzgdzanie i uzytkowanie terenu - tymczasowe zagospodarowanie
terenu zgodnie z ustaleniami §11 uchwaty.

Inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP dla terenow oznaczonych elementarnie 2UTp.

b) czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

¢) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Nie dotyczy

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi;

Projektowana inwestycja nie stanowi nowego obiektu budowlanego lokalizowanego na obszarach
szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia.

Inwestycja polegajagca na budowie drogi nie bedzie miata niekorzystnego oddzialywania na
srodowisko.

Inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na

srodowisko.



7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

- nie dotyczy.

8) Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych;

Inwestycja realizowana na gruntach organicznych. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego —
druga. Pozostawienie gruntow organicznych w podtozu zostato uwzglednione w projekcie.
Wskutek zastosowanych rozwigzan projektowych i przewidywanych obcigzen kategori¢ geotechniczng

okresla si¢ jako pierwsza.

9) informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania zamierzonej inwestycji zamyka si¢ w granicy dziatki objgtej tg inwestycja tj:
dzialki nr 322/13 obreb Ustronie Morskie.

Planowana inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na tereny sgsiednie. Brak negatywnego
oddziatywania ustalono na podstawie odrebnych przepisow:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999
nr 43 poz. 430) ;

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2020.poz.833 t.j.);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.p0z.470 t.j);

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.p0z.2052 t.j.);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719);

— Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz.U.2021.poz. 624 t.j.).

Opracowal mgr inz Bartosz Sontowski



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa dojscia do morza na dzialce
nr 322/13 w miejscowosci Ustronie Morskie

Inwestor: Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie.

Imi¢ 1 nazwisko oraz adres projektanta:

Bartosz Sontowski
ul. Wierzbowa 8
75 -635 Koszalin

Podstawa prawna sporzadzenia informacji BiOZ:

e art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
/Dz.U.00.106.1126/ z p6z. zm.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu BiOZ /DZ.U.03.120.1126/



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego i kolejnosé realizacji

Zakres robot
Wystepuja roboty drogowe - budowa chodnikow;

Kolejnos¢ realizacji.

Kolejno$¢ realizacji typowa dla specyfiki robot drogowych - w pierwszej kolejnosci nalezy usungé¢
kolizje, zabezpieczy¢ lub przebudowac istniejace elementy 1 przebudowac uzbrojenie w przypadku
stwierdzenia kolizji wynikajacych z innego jak na mapie przebiegu uzbrojenia podziemnego.
Nastepnie lub rownolegle wykonac rozbiodrki. W ostatniej kolejnosci nalezy wykona¢ nawierzchnig.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie znajduje si¢ chodnik do zniszczonego zejscia na plaze.

3. Elementy ktoére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na danym
obszarze to:
- ruch pieszy;
- uzbrojenie podziemne — kable elektryczne NN i SN, kable i kanalizacja telekomunikacyjne;
- kanalizacja sanitarna;
Teren robdt nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed wtargnigciem osdb nieuprawnionych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robot budowlanych

Ruch pieszy w sasiedztwie robot w przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia robot. Zagrozenie
jest obustronne — roboty stanowig zagrozenie dla pieszych, a piesi stanowig zagrozenie dla robot.
Nieumiej¢tne prowadzenie robot ziemnych moze spowodowaé uszkodzenie rosngcych drzew i
roslinnosci okrywowe;.

Nalezy tez liczy¢ si¢ z mozliwo$cia odkopania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape
lub naniesionego niedoktadnie.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét

Szkolenie bhp wymagane dla robot drogowych. W trakcie robot informowac o zaleganiu urzadzen
podziemnych i innych niewidocznych elementach. Podczas realizacji robo6t Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

6. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczehstwom

W trakcie robot nalezy zapewni¢ nadzor nad oznakowaniem 1 na biezgco uzupehiac jego braki i
uszkodzenia oraz dostosowaé¢ do aktualnych wymagan zabezpieczenia budowy. Konieczne jest
sprawdzenie zalegania przewoddéw podziemnych przez sprawdzenie ich zlokalizowania wykopem



probnym. W przypadku odkrycia nieujawnionych na mapie elementéw podziemnych, ktore beda
kolidowaly z przebudowa nalezy znalez¢ ich wiasciciela dla okreslenia ich stanu technicznego,
sposobu zabezpieczenia, przebudowy lub likwidacji.

Nalezy zapewni¢ prawidlowe oznakowanie, o$wietlenie, zabezpieczenie pracownikow i sprzetu
stosownie do przyjetej organizacji i wymaganych zabezpieczen.

7. Obszar oddziatlywania robét

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robot budowlanych.
opracowat:

mgr inz. Bartosz Sontowski
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Nawierzchnia posadowiona na podfozu organicznym

PROJEKT BUDOWLANY . e
Przebudowa dojscia do

dziatka 21/4, 21/8,

morza w Ustroniu Morskim
21/9 Ustronie Morskie

RYSUNEK

Przekroje konstrukcyjne

mgr inz. Wojciech Lehmann

projekiowat: uprawnienia do proj. bez ograniczer DATA
AuTorska racownia | ™9 2 Bartosz Sontowski | w spec. drogowsj nr ZAP/0115/P00D/07 kwiecieri 2021
PROJEKTOWA . : SKALA
e ot St ._.a_a"__. br. drogowa . upr. § 2 ust 1§ 5 ush 1 § 13 ush1 pkt 3b
75-635 KOSZALN, ulMlecbova 8| QP in2. Jan Sontowski nr A/PB/8300/40/84 WBPPANB Koszalin 1:30
bl 502168 582 o cowak NR RYSUNKU

2 (st)




NAWIERZCHNIA DOJSCIA DO PLAZY
NA TERENIE DZIAtKI 322/13

0.50 3.00 0.50
pdbocze chodnik pobocke
6% 2%~
‘/E _____________ _ M
30x8cm | obrzeze —— -_ ==
5cm | podsypka C:P 1:4 Tem|phytki betonowe
10cm|fawa_betonowa C12/15 dem | podsypka C:P 1:4
0,040m3/mb 15¢m |podbudowa KLSM C50/30
20cm |piasek k>8m/d
——-geotkanina 40x40 kN/m/
20cm pospdtka lub KLSM C50/30
10cm [humus ——— geotkanina 40x40 kN/m
10cm piasek k>8m/d
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