Przekrdj przez nawierzchnie placu Przekrdj przez chodnik

plac chodnik

Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm - kolorystyka wg zalecen Inwestora 8%

Podbudowa z chudego betonu C8/10 grubosci 25 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa grubo$ci 15 cm
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Podloze gruntowe rodzime lub wtasciwie przygotowany nasyp budowlany o parametrach :
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- pod nawierzchnia narazonej na ruch pojazddw cigzarowych - G1 (Is21,00, E2=100 MPa, 10<2,2) .
- pod nawierzchnig narazonej na ruch pieszych - G1 (1s20,98, E2=80 MPa, lo<2,5)
@ Podloze gruntowe rodzime lub wtasciwie przygotowany nasyp budowlany o parametrach :
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Przygotowanie podfoza

wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm - doprowadzenie
|padioza do G1 pod wymagana nawierzchnig (dla KR3 Is21,00, min E2=120 MPa)

wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa grubosci 15 cm

ca0,30m

grunt odkryty radzimy, nasny, po bezwzglednym usunieciu spod rzutu powierzchni utwardzanych nasypow niebudowlanych, niekantrolowanych
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Projekt budowlany
Przedsigwzigcie: Branza:
Budowa Punktu Selektywnej zbiérki Odpadéw Komunalnych dla gminy Ustronie Morskie brana drogowa
Tytut rysunku: Nrrys.:
PRZEKROJE D_oz
Funkcja Imig i nazwisko jalnos¢ Numer uprawnier Podpis
Skala:
Projektowat: tech. Hieronim Krzysztofiak drogowa 191/87/PW 150
Data:
Sprawdzit: mgr inz. Marek Macedulski drogowa WKP/0077/POOD/14 maj 2018




