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Krqg betonowy h = 500 7 —/ — studnie wraz z plytq posadowi¢ na podsypce piaskowe;]
/ '// o minimalnej grubosci 15 cm zageszczonej do 1s>=98 %
-/- :-/ >0 — studnie wykona¢ w obsypce piaskowej zaggszczone;
4 %, — stopnie zfazowe zabezpieczone tworzywem o strukturze '
%/ — antyposlizgowej, rozmieszczone w pionie co 25 cm, w ukladzie
7, /. drabinkowym, w odlegfosci 15 cm od sciany studni
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' /. — w zwezce pod wtazem zamontowat porgcz chwytng z preto'stolowego
'/. 7 7 750 ocynkowanego o $rednicy 30 mm w odlegtosci 7 ¢cm od sciany
/ & / — dno studni wraz z kinetq dobra¢ w zaleznosci od kierunku ‘
7 . /. naplywu sciekow, kineta z polipropylenu lub z zywic wzmacnianych
Krqg betonowy h = 1000 L X wtoknem szklanym o wysokosci 2/3 kanatu,
% I_: ¢ spocznik w dnie antyposlizgowy
-/- 250 7 — w terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe nalezy
e }4:/ /. obetonowa¢ wraz z pierscieniem betonowym, stosowa¢ beton
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